
ТЕРМІНАЛ ЗБОРУ ДАНИХ 
КОРПОРАТИВНОГО КЛАСУ
Поєднання стабільності та 
функціональності в роботі

Високопродуктивний 8-и ядерний
процесор
Швидке зчитування 1D та 2D штрих-кодів
Віртуальна та велика фізична клавіатура для зручного вводу 
информації
Широка сфера застосування DT30. Розроблено для 
складської логістики та вантажоперевезень, торгівлі та 
виробництва
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ТРИВАЛА РОБОТА БЕЗ 
ПІДЗАРЯДКИ

ОНОВЛЕНИЙ ПІДХІД
ДО WIFI

Термінал DT30 має батарею ємністю в 4500mAh, яка 
дозволяє працювати до 2-х робочих змін без додаткової 
підзарядки. 

Спеціально оптимізована опція коммуникації по WiFi 
дозволяє суттєво знизити затримку передачі сигналу по 
мережі.

КНОПОЧНА КЛАВІАТУРА 
ДЛЯ ШВИДКОГО ВВОДУ

Термінал збору даних DT30 з кнопковою клавіатурою 
зручний та практичний, особливо в тих випадках, коли 
користувачу необхідна велика точність вводу інформації 
при необхідності роботи в рукавичках.

ДИЗАЙН КОРПОРАТИВНОГО 
РІВНЯ

Для підвищення зручності роботи DT30 виконаний 
в ергономічному корпусі зі спеціальними виїмками 
на задній частині корпусу. Таке виконання дозволяє 
підвищити зручність роботи та знизити втому при 
виконанні ручних операцій.

КРАЩІ ХАРАКТЕРИСТИКИ В 
СВОЄМУ КЛАСІ

DT30 комплектується 8-и ядерним процесором, 
оперативною пам’яттю в 2Gb, вбудованою пам’яттю 
в 16Gb та ОС Android 9.0. Дані параметри терміналу 
дозволяють підтримувати високу продуктивність 
обладнання при роботі.

БЕЗПРОВІДНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Діапазон WAN TD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41), FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B19 / B20 / B28A / B28B, 
WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8), TD-SCDMA (B34 / B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0
(800 МГц) , CDMA 1x GSM / EDGE / GPRS (850/900/1800/1900

GPS Підтримка GPS, A-GPS, Бейдоу (китайська супутникова навігаціонна сиcтема), GLONASS, Galileo

Vol TE Підтримка VoLTE HD відео голосовий виклик

ЗБІР ДАНИХ

Кут нахилу променю сканування Кут 0% / Під кутом 45%

Скануючий модуль Zebra SE4710 (Soft Decode)

Сканування Підтримка сканування основних 1D та 2D кодів

Камера Задня камера 8МП, підтримка спалаху, автофокус, відео

NFC Підтримка ISO15693, ISO14443A/B
Підтримка  MIFARE, FeliCa

Характеристики DT30
ПРОДУКТИВНІСТЬ

Модель UROVO DT30

Операційна система Android 9.0

Мобільна платформа Qualcomm Snapdragon 435

Процесор 1.4 GHz  / Ядро: ARM Cortex A53, 8x Octa-core

Пам’ять ОЗП (RAM): 2GB / speed: 800MHz / Тип: LPDDR3
ПЗП (ROM): 16GB

Екран 3.2”IPS кольоровий (роздільна здатність 480×320); сенсорний, підтримує мультитач

Слоти розширення Nano-SIM x 1, стадартний SIM x 1 (несумісний з PSAM)
Micro SD карта, максимальна підтримка 128GB

Інтерфейси USB Type-C, POGO PIN

БЕЗПРОВІДНА МЕРЕЖА LAN

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w

Робочий канал
(з урахуванням місцевих умов)

2.4G: 1-13
5G: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165, 165

Тип підтримки 802.1x(EAP) EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA

Безшовний роумінг PMKID caching, 802.11r, OKC

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Робоча температура -20 ~ 50°C

Температура зберігання -40 ~ 70°C

Вологість 5%RH ~ 95%RH (без конденсації)

Стійкість до падіння Багаторазові падіння на бетонну поверхню з висоти 1,5 м

IP-рейтинг IP67

ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір, мм 182.6 х 64.5 х 34

Вага, гр 282

Аккумулятор 3.85V 4500mAh, час заряду не більше 4 годин

Клавіатура, кнопки Клавіші сканування х 3 
Цифрова клавіатура: 0-9
Клавіші напрямку: вгору, вниз, наліво, направо
Функціональна клавіша: ESC, TAB, BACK, ENTER, “_”, “.”
Кнопка користувача: Кнопка P1, Кнопка P2, Налаштування ключових значень
1Aa клавіша: Перемикач режимів цифровий та алфавітний
Fn клавіша: Комбінація функціональних клавіш
F функціональна клавіша: F1-F4, Android Стандартне визначення кнопки,
кнопка живлення (вимикання), кнопка сканування

БЕЗПРОВІДНА МЕРЕЖА PAN

Bluetooth Bluetooth 4.2+BR/EDR+BLE

Аксесуари

Зарядна станція
(Сradle)

Аккумуляторна батарея

Адаптер живлення

USB Кабель

Кріплення (ремінець)
на руку

Адаптер


