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ПЕРЕД	НАЧАЛОМ	РАбОТЫ 
ВНИмАТЕЛЬНО ОЗНАКОмЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОм!

ОТ ЛИ ЧИ ТЕЛЬ НЫЕ ОСО БЕН НО СТИ 
КОм ПЛЕК ТА ЦИй

DORS 115
• две	УФлам	пы	сум	мар	ной	мощ	но	стью	12	Вт
• щель	для	про	вер	ки	до	ку	мен	тов	боль	ших	фор	ма	тов	(до	А4)

DORS 125
• две	УФлам	пы	сум	мар	ной	мощ	но	стью	12	Вт
• од	на	бе	лая	лам	па	мощ	но	стью	6	Вт	для	кон	тро	ля	в	про	хо	дя	щем	све	те
• контрольная	шкала
• щель	для	про	вер	ки	до	ку	мен	тов	боль	ших	фор	ма	тов	(до	А4)

DORS 135
• две	УФлам	пы	сум	мар	ной	мощ	но	стью	12	Вт
• од	на	бе	лая	лам	па	мощ	но	стью	6	Вт	для	кон	тро	ля	в	про	хо	дя	щем	све	те
• контрольная	шкала
• щель	для	про	вер	ки	до	ку	мен	тов	боль	ших	фор	ма	тов	(до	А4)
• разъем	для	под	клю	че	ния	вы	нос	ной	10крат	ной	оп	ти	че	ской	лу	пы	с	под	свет	кой	DORS	10
• разъем	для	под	клю	че	ния	вы	нос	но	го	ви	зуа	ли	за	то	ра	маг	нит	ных	и	ин	фра	крас	ных	ме	ток	DORS	15

DORS 145
• две	УФлам	пы	сум	мар	ной	мощ	но	стью	12	Вт
• один	све	то	диод	бе	ло	го	све	че	ния	для	кон	тро	ля	в	отра	жен	ном	све	те
• од	на	бе	лая	лам	па	мощ	но	стью	6	Вт	для	кон	тро	ля	в	про	хо	дя	щем	све	те
• контрольная	шкала
• щель	для	про	вер	ки	до	ку	мен	тов	боль	ших	фор	ма	тов	(до	А4)
• разъем	для	под	клю	че	ния	вы	нос	ной	10крат	ной	оп	ти	че	ской	лу	пы	с	под	свет	кой	DORS	10
• разъем	для	под	клю	че	ния	вы	нос	но	го	ви	зуа	ли	за	то	ра	маг	нит	ных	и	ин	фра	крас	ных	ме	ток	DORS	15

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОйСТВА:

DORS 10
вы	нос	ная	10крат	ная	оп	ти	че	ская	лу	па	с	под	свет	кой

DORS 15
вы	нос	ной	ви	зуа	ли	за	тор	маг	нит	ных	и	ин	фра	крас	ных	ме	ток
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мЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
щать	 детектор	 раз	ре	ша	ет	ся	
толь	ко	по	сле	от	клю	че	ния	вил	ки	
кабеля	от	элек	тро	се	ти.

Запрещается 
использование детектора 

с поврежденным 
кабелем питания!

4. Если	 детектор	 дол	гое	 вре	мя
на	хо	дил	ся	 на	 хо	ло	де,	 то	 пе	ред
вклю	че	ни	ем	необхо	ди	мо	вы	дер
жать	 детектор	 при	 ком	нат	ной
тем	пе	ра	ту	ре	 не	 ме	нее	 двух
ча	сов.

1. Не	прикасайтесь	к	вилке	кабеля
питания	 мо	кры	ми	 ру	ка	ми.	 Это
мо	жет	по	влечь	по	ра	же	ние	элек
три	че	ским	то	ком.

2. Отключая	 детектор	 от	 сети,
бе	ри	тесь	 исключительно	 за
вилку,	 что	бы	 из	бе	жать	 обры	ва
или	 пов	реж	де	ния	 кабеля
питания.

3. Во	 из	бе	жа	ние	 пов	реж	де	ний
кабеля	 пи	та	ния	 и	 воз	мож	но	го
ко	рот	ко	го	 за	мы	ка	ния	 пе	реме

В	комплект	поставки	входят:
Детектор	ультрафиолетовый	DORS 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1	шт.
Руководство	по	эксплуатации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1	шт.
Упаковка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1	комплект

КОмПЛЕКТНОСТЬ

Количество	видов	контроля	 3
Напряжение	питания	 220	–	230	В	±10	%	(198253	В),	50	Гц	
Потребляемая	мощность,	не	более	 20	Вт	

Рабочий	диапазон	температур	 от	+	10	до	+	35	оС
Относительная	влажность	воздуха		 не	более	80	%
при	температуре	+	25	оС
Атмосферное	давление	 от	84	до	107	кПа		

(от	630	до	800	мм	рт.	cт.)
Габаритные	размеры:

Ширина	 266	мм
Длина	 131	мм
Высота	 131	мм

Масса	без	упаковки,	не	более	 0,91	кг
Масса	в	упаковке,	не	более	 1,1	кг
Конструкция	 и	 технические	 характеристики	 могут	 быть	 изменены	 без	 предварительного	
уведомления	с	целью	улучшения	качества	прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫй	ДЕТЕКТОР	DORS	125

НАЗНАЧЕНИЕ

Ульт	ра	фи	о	ле	то	вый	 де	тек	тор	
мо	де	ли	DORS 125	(да	лее	–	детектор)	
пред	наз	на	чен	для	ви	зу	аль	но	го	кон
тро	ля	под	лин	но	сти	банк	нот	раз	лич
ных	ва	лют,	цен	ных	бу	маг,	до	ку	мен
тов	 стро	го	го	 уче	та	 на	 за	щи	щен	ных	
блан	ках,	до	ку	мен	тов	удо	сто	ве	ряю
щих	 лич	ность,	 ак	циз	ных	 и	 спе
циаль	ных	ма	рок,	дру	гой	за	щи	щен
ной	 по	ли	гра	фи	че	ской	 про	дук	ции	
ме	то	дом	 прос	мо	тра	 в	 ульт	ра	фи	о
ле	то	вом	 и	 в	 бе	лом	 про	хо	дя	щем	
све	те.

Детектор	 по	зво	ля	ет	 кон	тро	ли	ро
вать:
• от	сут	ствие	на	бу	ма	ге	об	ще	го	фо	на

лю	ми	нес	ци	ро	ва	ния;
• на	ли	чие	 лю	ми	нес	цен	ции	 от	дель

ных	 участ	ков	 (ме	ток,	 фраг	мен	тов	
ри	сун	ков,	за	щит	ных	ни	тей	и	во	ло
кон);

• во	дя	ные	зна	ки;
• за	щит	ные	ни	ти;
• ми	кро	пер	фо	ра	цию;
• сов	ме	щен	ные изо	бра	же	ния	

ли	це	вой	 и	 обо	рот	ной	 сто	рон
банк	но	ты;

• раз	ме	ры	 банк	нот,	 рас	по	ло	же	ние
от	дель	ных	ме	ток	на	них,	пло	щадь
утра	чен	но	го	фраг	мен	та.

*	 При	усло	вии,	что	детектор	ис	поль	зу	ет	ся	в	стро	гом	со	от	вет	ствии	с	на	стоя	щим	руководством	по	эк	сплу
а	та	ции	и	при	ме	ни	мы	ми	тех	ни	че	ски	ми	стан	дар	та	ми.

ИНФОРмАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕй

Ультрафиолетовый	детектор	модели	DORS 125	произведен	компанией	DORS 
Industries (China) LTD.	в	Китае,	провинция	Гуандун,	г.	Дунгуан,	деловой	центр	
Шилун,	Информационноиндустриальный	парк	Шилун,	строение	17.	

			Срок	служ	бы	7	лет*.	
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

Рис. 2.
1. Вы	клю	ча	тель	"Сеть".
2.	 Пе	ре	клю	ча	тель"УФ/	бе	лый	свет".
3. Прос	мо	тро	вая	зо	на	с	контрольной	шкалой.

1.	 Под	клю	чи	те	 детектор	 к	 се	ти	 (220
В,	50	Гц).	Вклю	чи	те	детектор	на	жа
ти	ем	 кла	ви	ши	 вы	клю	ча	те	ля
«Сеть»	 на	 пе	ред	ней	 па	не	ли
(рис.	1,	 поз.	 1)	 –	 прос	мо	тро	вая
зо	на	 (рис.	 2,	 поз.	 3)	 осве	тит	ся
си	ним	или	бе	лым	све	том,	в	за	ви
си	мо	сти	 от	 по	ло	же	ния	 пе	ре	клю
ча	те	ля	"УФ/бе	лый	свет".

Ро зет ка для под клю че ния дол жна 
на хо дить ся вбли зи детектора и 
быть лег ко до ступ ной.

2. Рас	по	ло	жи	те	од	ну	или	нес	коль
ко	банк	нот	на	пе	ред	ней	па	не	ли
детектора	 в	 прос	мо	тро	вой	 зо	не
(рис.	2,	поз.	3).

3.	 С	по	мо	щью	пе	ре	клю	ча	те	ля		"УФ/
бе	лый	 свет"	 на	пе	ред	ней	па	не	ли

детектора	 (рис.	 2,	 поз.	 2)	 вы	бе
ри	те	необхо	ди	мый	ре	жим	ра	бо
ты:

ульт	ра	фи	о	ле	то	вый	
кон	троль

контроль	в	белом	
проходящем	свете

4. По	лу	чен	ные	 дан	ные	 сверь	те	 с
дан	ны	ми	под	лин	ной	банк	но	ты.

По  окон ча нии ра бо ты, а так же при 
дли тель ных пе ре ры вах в ра бо те 
вы клю чай те детектор вы клю ча те
лем «Сеть» и от клю чай те его от 
элек три че ской се ти.

3

1
2

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫй	ДЕТЕКТОР	DORS	125

ВНЕШНИй ВИД

Вид	спереди

Вид	сзади

1

2

3

4

Рис. 1

1. Вы	клю	ча	тель	"Сеть".
2.	 Пе	ре	клю	ча	тель	"УФ/белый	свет".
3. Щель	для	про	вер	ки	до	ку	мен	тов	боль	ших	фор	ма	тов	(до	А4).
4. Прос	мо	тро	вая	зо	на	с	кон	трольной	шка	лой.
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Кон троль по раз ме ру.
С	по	мо	щью	кон	троль	ной	шка	лы,	

на	не	сен	ной	 на	 ма	то	вое	 сте	кло	
детектора,	 мож	но	 кон	тро	ли	ро	вать	
раз	ме	ры	 банк	нот,	 рас	по	ло	же	ние	
от	дель	ных	 ме	ток	 на	 них,	 а	 так	же	
оце	нить	пло	щадь	утра	чен	но	го	фраг
мен	та	(при	опре	де	ле	нии	пла	теж	но
сти	банк	нот).

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫй	ДЕТЕКТОР	DORS	125

Детектор	 под	ле	жит	 хра	не	нию	 в	
упаков	ке	из	го	то	ви	те	ля	в	ота	пли	вае
мых	 по	ме	ще	ниях	 при	 тем	пе	ра	ту	ре	
от	плюс	5°С	до	плюс	40°С	и	от	но	си
тель	ной	 влаж	но	сти	 воз	ду	ха	 не	
бо	лее	 80%	 при	 тем	пе	ра	ту	ре	 плюс	
25°С.

Детектор	 до	пу	ска	ет	ся	 транспор
ти	ро	вать	 в	 упа	ков	ке	 из	гото	ви	те	ля	
(не	бо	лее	30	су	ток)	ав	то	мо	биль	ным	
или	 же	лез	но	до	рож	ным	 транс	пор

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫй	ДЕТЕКТОР	DORS	125

Ульт ра фи о ле то вый кон троль 
обес	пе	чи	ва	ет	 вы	яв	ле	ние	 сле	дую
щих	 за	щит	ных	 приз	на	ков	 под	лин
но	сти	банк	нот	и	до	ку	мен	тов:

• от	сут	ствие	на	бу	ма	ге	об	ще	го	фо	на
лю	ми	нес	ци	ро	ва	ния;

• на	ли	чие	 лю	ми	нес	цен	ции	 от	дель
ных	 участ	ков	 (ме	ток,	 фраг	мен	тов
ри	сун	ков,	за	щит	ных	ни	тей	и	во	ло
кон).

Кон троль в бе лом про хо дя
щем све те обес	пе	чи	ва	ет	 кон	троль	
сле	дую	щих	приз	на	ков:
• во	дя	ных	зна	ков;
• за	щит	ных	ни	тей;
• ми	кро	пер	фо	ра	ции;
• сов	ме	щен	ных	изо	бра	же	ний	ли	це

вой	 и	 обо	рот	ной	 сто	рон	 банк	но
ты.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

том	 в	 кон	тей	не	рах	 или	 закры	тых	
ва	го	нах,	авиа	цион	ным	транс	пор	том	
в	 гер	ме	ти	зи	ро	ван	ных	 от	се	ках	 при	
тем	пе	ра	ту	ре	от	минус	30°С	до	плюс	
50°С,	 от	но	си	тель	ной	 влаж	но	сти	
воз	ду	ха	 до	 98%	 при	 тем	пе	ра	ту	ре	
плюс	25°С	и	ат	мо	сфер	ном	да	вле	нии	
от	84	до	107	кПа	(от	630	до	800	мм	
рт.	ст.).

Ка те го ри че ски за пре ща ет ся	вы	бра	сы	вать	не	ис	прав	ные	или	пе	ре	го	рев
шие	 лам	пы	 в	 кон	тей	не	ры	 с	 бы	то	вым	 мус	ором.	 По	сле	 за	ме	ны	 лам	пы	
необхо	ди	мо	сдать	ее	в	служ	бу	ути	ли	за	ции	лю	ми	нес	цент	ных	ламп.

Разряды	в	лампах	в	течение	первых	120	часов	работы	не	являются	неисправностью.

ЛАмПЫ ЯВЛЯЮТСЯ РАСХОДНЫмИ мАТЕРИАЛАмИ

ВОЗмОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Если	 во	 вре	мя	 ра	бо	ты	 или	 при
вклю	че	нии	 детектора	 про	па	ло
си	нее	 или	 бе	лое	 све	че	ние	 в
прос	мо	тро	вой	зо	не,	то,	воз	мож
но,	 сра	бо	та	ла	 те пло вая за щи
та	 детектора.	 Те	пло	вая	 за	щи	та
пре	ду	преж	да	ет	 вы	ход	 из	 строя
элек	трон	ных	 ком	по	нен	тов
детектора;	при	ее	сра	ба	ты	ва	нии
от	клю	ча	ет	ся	пи	та	ние	ламп.

Для	 сня	тия	 те	пло	вой	 за	щи	ты
необхо	ди	мо	от	клю	чить	детектор
от	 пи	таю	щей	 се	ти	 на	 пе	риод
бо	лее	3	ми	нут.	Если	при	пов	тор
ном	 вклю	че	нии	 детектора	 не
по	яви	лось	си	нее	или	бе	лое	све
че	ние	 в	 прос	мо	тро	вой	 зо	не,	 то

это	 сви	де	тель	ству	ет	 о	 необхо
ди	мо	сти	за	ме	ны	лам	пы.	

За	ме	на	ламп	дол	жна		про	из	во	дить
ся	 толь ко ква ли фи ци ро ван ным 
сер вис ным пер со на лом.

ВИДЫ КОНТРОЛЯ




